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Denumtrea Temperatura hla do0C cnntrac;te Greutatea
| materialului | de utilizare [ WimK la 800"C (%) specifica Kgidm'
r 3 i b » r
NEFALIT:BIO | 1200°C - 0.12 - =~ 15% | 1.1
r % F, e . e g L
o~ . - - Wy If
NEFAMICA
carton fexibil pe .
baza de mica — 250°C % 020 |-» =15% |® 0,8
@ . N v, 5 s \ K \
&+
'dl - N - ™ i W '
NEFALIT 5
carton din fibre 750°C % 015 ¥ = 14% |# 0,95
minerale
i = oL
F r ™ r©
NEFALIT 7
carton din fibre 850°C % 0,10 ¥ = 15% | 0,85
minerala
F l' P | .
A’ r r
NEFALIT 11
carton din fibre 0.12 e = 13% & 1.1
wallastionile
- A S 5
r g e —
MNEFALIT 16
carton din filre 1200°C % 0,16 8 = 15% |- 1
ceramice
r, - - e o .
b i .’ ' % F
NEFACIER 1500
carton din fibre 1500°C -8 0,12 — = 12% @ 1
ceramce
- - i L i o s %,
i-\_\'_
Y N\ o N N
NEFINOX
fara fibre ceramice |-g 1350°C & 012 |# =13% = 1
@ F s o o % e - \ o %
i | i % i N ¥
NEFAVER "
fara fibre ceramice |-@ 1100°C —& 0,12 -~ = 16% -I 1.1
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Se pot lipi cu adezivi corespunzatori
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Denumirea_ Aplicatii Temper_atura
i materialului L ) de utilizare
; - -
Snur rasucit :
= B lzolatii termice la presiune mica; . =
» Fabricat din fire rasucite Izolatii termice Ia exteriorul tevilor oo e
impreuna
4 r L
— S R
Snur impletit Carmiturl oent 1
Fabricat prin impletire in | armmuri peniru cuptoare, i . .
| jumfunui nﬁiu » furnale, cale de turnare o SIS
l
e . i
Snur patrat i
impletit pe patrat by g;?ﬂ": P %  500-550°C
in jurul unui miez izt et Lo
L "
"- -
Tub Izolatia si etansarea termica la
. u ] usile cuptoarelor sau altor
Diverse grgsiml , incinte tarmice — 500 - 550°C
ale peretelui impletit Protectia la foc a conductelor
5i a cablurilor electrice
3 '
Garnituri flexibile In crestaturi
Snur tesut lzolatia si etansarea termica a
Cu sau fara miez usilor cuptoarelor si boilerelor L 500 - 550°C
- pentru marirea flexibilitatii 4
3 (se monteazad usor datorita Nexibilitagii
JoL ridicate a acestul material)
T ¥
- g " i
Banda
Grosime 2mm Protectia termica furtunelor .
" Protectia la foc a cosurilor &%  500-550°C
tesuta, cu margini festonate
Pantru Wjim| mai man de 120mm se tals
Tagli din jesaturd §i se fostoneazd y e ¥ 1LY
1 r N
Banda
Grosime 3Imm e Protectia termica furtunelor - 500 - 550°C
Protectia la foc a cosurilor
4N A
* (- .
o
Banda
Grosime Smm Protactia termica furtunelor . ’
- Protectia la foc a cogurilor Ty (i

le dimensionale pentru aceste materiale +/- 10%




| TESATURI DIN FIBRA CERAMICA (800-1200°C)

—ra el TT o Ramforsat cou fire de sticld sau cu NICr
Soctibal o) | Aplicatii | | Temperatura |
L materialului J | | | de utilizare |

Ramforsat cu aticla:!

. |
Snur rasucit ‘ lzolatii termice la presiune mica;

800°C
®  Fabricat din fire rasucite ™ Izolatii termice Ia exteriorul tevilor |"®Ramforsat cu NiCr:
impreuna ‘ 1200°C
|
| |
T i | Ramforsat cu sticla:
| F h$_nlelf !I'I"_Ipl?t'!t 5 [ Garnituri pentru cuptoare, BOO°C
~g Fapricat prin Impletire in-— @ g,enale boilere, oale de turnare ®™Ramforsat cu NiCr:
Jurul unul miez y
1200°C
. N =,
= 4 I
[
- Ramforsal cu sticla:
5"”!’ patrat |- Garnituri pentru cuptoare, gooc
Impletit pe patrat =% furnale,boilere, oale de turnare —®Ramforsat cu NiCr:
in jurul wnui miez | o
1200°C
' [
i I
Tub Izolatia sl etansarea termica la uslle Ramhrsatfu sticla: |
ral Diverse grosimi § cuptoarelor sau altor incinte termice | o 800°C |
ale peretelui impletit [ Protectia la foc a conductelor gi a Ramforsat ki NiCr:
. cablurilor electrice 1200°C
I

| B

Banda

Ramfarsat cu sticla:
Grosime 2mm 800°C

Ramforsat cu NiCr:

Protectia termica furtunelor
“# Protectia la foc a cosurilor industriale |

-

tesutd, cu margini festonate t
Pantru ligiml mai marn de 120mm s taio 1200°C
gl ddin pesdturk §i ve fesloneazd
y | |Ramforsat cu sticla:
Banda Iy Protectia termica furtunelor o 800°C
Grosime 3mm Protectia la foc a cosurilor industriale | Ramforsat cu NiCr:
1200°C
|
] )
. 3 B Ramfaorsat cu sticla:
Banda Protectia termica furtunelor _ 800°C
Ea Grosime 5mm i—#Protectia la foc a cosurilor industriale —®p.mfarsat cu NiCr:
1200°C

"'i_dimnital'una_!a pentru aceste materiale +/- 10%
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Alte dimensiuni disponiblle la cerere.

el 880 PN 15:[151_{'-|I_ e
Denumirea GROSIMEA !TEHF‘ERATU | REUT&TE“ AMBALARE Aplicatii
materialului mm || \ -
Tesatura din fibre ‘ ‘ Léltipjlea
. roiel im Protectia
de sticla - 2 B 500°C B :éég i l nhiaclutlor
| Fire din filamente de sticla 3 lungimea impotriva |
clasa "E’ 50 m gocurilor
(slab alcaline) J termice;
L i | | utiizat ca
] arierd termica
— — la lzolarea
Tesatura din fibre cisineal| || oot
de sticla cu | _ o +rolai 1m ) protectic
* aluminiu pe o fata [ 15 [% 200¢ : =,
| . ' ungimea
Are proprietati excelente | 50 m
de reflexie a caldurii |
L : L_‘__ '
: T U e | | | (TScut termic
Tesaturd HT 75 La 700°C 1 Latimea| |uptoarelon
Regim continuu la 700°C; rolei 1m Izolatie
culoare galben deschis; |- - # si Mermica pentru
HT 75 + folie de alll..lmu'vnuI l rungimga o tetwi:“
roteciie
pe o fata | 1.5 200°C 1080 50m termica la |
| ! | - ___sudura___
materialului _j gim' J \
| 2 || 800°C || 2000 ] | | |
| | TESATURA DIN | 3 1400 | |LSlimea
» FIBRE CERAMICE ¥ = P oo |
Ramforsate cu fire de 2 1100 | lungimea oblectelor
| sticla clasa 'E’ sau NiCr l1100°C ‘ | 30m | impotriva
| ¢ A | socurilar |
—= = termice; |
— Utilizat ca
: =
TesATURA DIN | | | | | | Cwieck
| Latimea | larmica;
FIBRE CERAMICE | | lrolei 1m| | °cran de |
CUALUMINIU % 2 A0 g [ PR
ungimea
Folie de Al pe o fata, i0m
{Ramforsate cu fire de NiCr | b I} |













